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SitaMulti

SitaMulti hoogtecompensatiestuk Technische tekening
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 Conventionele dakwaterafvoer 

Hoogte en artikelnummer

Materiaal: Gietijzer

	 Aantal	 Hoogte 	 Artikelnummer
		  van–tot (mm)
	 1	 140–220	
	 2	 200–310

E11 90 66

SitaMulti hoogtecompensatiestuk, uit gietijzer, materiaal EN-GJS-500-7 voor een aanvullende hoogte-instelling van de SitaMulti opzetkaders. Leveren en plaats-
en volgens de regels der kunst.

Aanbestedingstekst



47

SitaMulti

	 Opstuwhoogte	 Artikelnummer
	 van–tot (mm)
	 *35–105	 10 90 01

Opstuwhoogte en artikelnummer

Ø 375

Ø 167

115

223

Rubber-metalen buffer
voor hoogteafregeling 
35–105 mm

SitaMore opstuwelement Technische tekening

Aanbestedingstekst
SitaMore opstuwelement voor SitaMulti, uit polyamide, voor SitaMulti dakkolken en verhogingselement voor noodwaterafvoer, met meerlippige hoekdichtings-
ring voor afdichting tussen het opstuwelement en de dakafvoer of tussen het opstuwelement en het verhogingselement. Met drie traploos in de hoogte regel-
bare rubber-metalen voetjes, benodigd steunvlak per voet: 19,6 cm², met verzinkte draadstangen M 8 x 90 mm, met verschroefd en ter nazicht wegneembaar 
deksel, behuizing omringd met 51 kleine verbindingsbruggetjes, met een gele signaalkleur. Opstuwhoogte traploos instelbaar van 50–105 mm, met grote 
inlooptrechter ter verhoging van de afvoercapaciteit. Leveren en plaatsen volgens de regels der kunst.

Materiaal: Polyamide

	 SitaMulti met SitaMore opstuwelement
				    Waterhoogte (mm)
	 DN	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	 40	 45	 50	 55	 60	 65
	 80	 0,5	 1,6	 2,6	 4,0	 5,4	 7,1	 8,7	 10,6	 12,5	 14,7	 16,8	 17,6	 18,4
	 100	 0,9	 2,2	 3,4	 4,9	 6,4	 8,1	 9,8	 12,1	 14,3	 16,9	 19,4	 23,3	 27,2
	 125	 1,0	 2,3	 3,5	 5,0	 6,4	 8,3	 10,2	 12,4	 14,5	 17,1	 19,7	 25,9	 32,1
	 150	 0,6	 1,9	 3,2	 4,6	 5,9	 7,7	 9,5	 11,6	 13,7	 16,5	 19,3	 26,4	 33,4

Afvoercapaciteiten overeenkomstig DIN EN 1253 in l/s

*�Bij opstuwhoogtes van 35–50 mm is het aangewezen om de draadstiften 
van de kolk of het verhogingselement in te korten.
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Aanbestedingstekst

450

021

280

06

162

Technische tekening

SitaMulti isolatieblok Type A, uit cellenglas, WLG 040. Voor thermische isolatie van de SitaMulti dakkolken in de betonvloer, hoogte 120 mm, kan als verloren 
bekisting worden gebruikt bij het inbetonneren. Leveren en plaatsen volgens de regels der kunst. 

Hoogte en artikelnummer

SitaMulti Isolatieblok Type A

	 Hoogte (mm)	 Artikelnummer
	 120	 E40 90 03

Materiaal: cellenglas

 Conventionele dakwaterafvoer 
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SitaMulti compensatiering voor isolatieblok Type A, uit cellenglas, WLG 040, met een hoogte van 40 mm of 60 mm. Voor thermische isolatie van SitaMulti 
dakkolken in de betonvloer bj hoogtes van meer dan 120 mm. Leveren en plaatsen volgens de regels der kunst.

Aanbestedingstekst

280
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Technische tekening

Hoogte en artikelnummers

SitaMulti compensatiering  
voor isolatieblok Type A

	 Hoogte (mm)	 Artikelnummer
	 40	 E40 90 04
	 60	 E40 90 05

Materiaal: cellenglas
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SitaMulti

Aanbestedingstekst

450

120

SitaMulti isolatieblok Type B Technische tekening

SitaMulti isolatieblok Type B, uit cellenglas, WLG 040. Voor thermische isolatie en inbedding van het verhogingselement, alsook van de SitaMulti DN 100 in 
combinatie met de SitaMulti grondplaat, hoogte 120 mm. Leveren en plaatsen volgens de regels der kunst.

Hoogte en artikelnummer

	 Hoogte (mm)	 Artikelnummer
	 120	 E40 90 06

Materiaal: cellenglas

 Conventionele dakwaterafvoer 
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600

Ø 250

1,25

600

SitaMore versterkingsplaat, overeenkomstig NBN 18807 uit verzinkt plaat-
staal. Dikte 1,25 mm, ter versterking van kleine openingen in dakbedekkingen 
met geprofileerde staalplaten. Leveren en plaatsen volgens de regels der kunst.

SitaMore Versterkingsplaat Technische tekening

Aanbestedingstekst

	 Voor model 	 Artikelnummer
	 SitaMulti	 10 90 00

Model en artikelnummer

SitaMore buismanchettenverwarming, ter verwarming van dakkolken en buis-
leidingen, zelfregelend PTC-verwarmingselement met een warmtevermogen 
van ca. 10 Watt bij -20 °C en 230 Volt, met twee kabelbinders voor eenvoudige 
bevestiging aan de buis of aan de dakkolk. Een transformator is niet vereist. 
Leveren en plaatsen volgens de regels der kunst.

	 Stroomvoeding	 Artikelnummer
	 230 V (ca. 10 Watt)	 10 90 35

Stroomvoeding en artikelnummer

322 51

SitaMore buismanchettenverwarming Technische tekening

Aanbestedingstekst
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SitaMulti accessoires

5
3

200

192

185

SitaMulti beschermingsdeksel Technische tekening

100–130

 400

Technische tekening
SitaGreen inspectierooster  

voor groendaken

 Conventionele dakwaterafvoer 

	 Voor model	 Artikelnummer
	 SitaMulti	 E40 90 10

SitaMulti beschermingsdeksel, te plaatsen op de afvoerlichamen, ter voor-
koming van indringing van vreemde objecten tijdens de periode van de werken.

Aanbestedingstekst Model en artikelnummer

Hoogte-instelling, afmetingen en artikelnummer

	 Hoogte-	 Afmeting (mm)	 Artikelnummer
	 instelling (mm) 
	 100–130	 400 x 400	 23 00 40

SitaGreen inspectierooster voor groendaken, uit polyurethaan, vuurverzinkt 
eindrooster, maasbreedte 9 mm x 32 mm en vier in de hoogte verstelbare rub-
beren voetjes, voor een traploze hoogte-instelling van 100 – 130 mm. Leveren 
en plaatsen volgens de regels der kunst.

Aanbestedingstekst


